Mikilvæg norm fyrir parket 

Framleiðslunorm

Síðan 2003 hafa fyrstu evrópsku framleiðslunormin fyrir parket verið í gildi í Þýskalandi og fleiri Evrópulöndum. Um eftirfarandi norm er að ræða:

DIN  EN  
Heiti





        Útgefið í Þýskalandi

13226

Gegnheill viður-parketstafir með nót eða tappa         

maí 
2003

13227

Gegnheill viður –smelliparket



júní 
2003

13228

Gegnheill viður -yfirlag-parketstafir ásamt  





parketblokkum með bindi-/tengikerfi
júní 
2003

13488

Mósaíkparketeiningar




maí 
2003

13489

Lagskiptar parketeiningar




maí 
2003

13629

Gegnheil(ar) fordyri/veitingastofur úr laufviði

júní 
2003

13990

Gegnheil(ar) fordyri/veitingastofur úr barrviði

apríl 
2004

14761

Viðargólf – gegnheilt viðarparket – stafir langsum, 






stafir þversum og slagklossi
maí 
2006

Gildistaka þessara evrópsku norma í Þýskalandi miðast við útgáfudagsetningu. Jafnframt falla úr gildi þau norm sem gilt hafa hingað til: DIN normin DIN 280, 1. hluti „Parketstafir, parketreimar og borð fyrir borðparket“, DIN 280, 2. hluti  „Parket - mósaíkparketstafir" og DIN 280, 5. hluti „Parket – tilbúnar parketeiningar".

Prófunarnorm

Auk þess hafa eftirfarandi prófunarnorm og norm fyrir tæknivandamál í sambandi við parket og önnur viðargólf verið birt og hafa þar með öðlast gildi.

DIN  EN  
Heiti





          Útgefið í Þýskalandi

1533

Ákvæði um beygjanleika – prófunaraðferð -


apríl 
2000

1910

Ákvæði um þanþol




mars 
2000

13696 

Ákvæði um teygjanleika og núningsviðnám 







(bráðabirgðanorm)
feb. 
2006

1534

Ákvæði um þrýstingsviðnám (Brinell)






- prófunaraðferðir -

apríl 
2000

13647

Ákvæði um rúmfræðilega eiginleika


júní 
2003

13442

Ákvæði um efnafræðilegt viðnám



júní 
2003

13756

Fagorð (á þrem tungumálum)



apríl 
2003

Þessi prófunarnorm eru meðal annars nauðsynleg til þess að sýna fram á að gólfparketin muni í framtíðinni standast prófanir sem evrópskir byggingavörustaðlar gera ráð fyrir.
 
Prófunarnormið DIN EN 14342 „parket og viðargólf – eiginleikar, mat á aðlögun og merking" ákvarðar „Parket og viðargólf tekið í notkun”. Samkvæmt „byggingavörustöðlum” verða þær byggingavörur sem eru i boði að uppfylla ýmsar reglur ef nota á CE-merkið á þær. DIN EN 14342 er lykillinn að þessu merki og er bindandi frá 1. mas 2008. 

DIN EN 14342 „Eiginleikar, mat á aðlögun og merking".


Öll skjöl um normun er hægt að fá hjá Beuth –forlaginu.
